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Анотація

Тема проекту : проектування та виготовлення стільця туристичного

Мета проекту : ознайомити з історичними відомостями виникнення стільця і стільця туристичного зокрема, з різними видами обробки матеріалу та областю їх застосування, вдосконалити навики роботи з різним інструментом, оволодіти навиками роботи з   деревиною, розвивати естетичний смак, економно використовувати матеріали.

         Об’єкт проектування : струбцина                                                                                 Основні завдання та цілі : 

· Підібрати об’єкт праці
· Провести порівняльний аналіз виробів-аналогів
· Підібрати матеріали для виготовлення виробу
· Підібрати інструменти та матеріали для даної роботи
· Ознайомитися зі зразками , шаблонами , ескізами для виконання проекту
· Скласти технологічну картку виготовлення виробу

· Розрахувати економічне обгрунтування проекту.

          Матеріально-технічне забезпечення проекту :

· Різні види матеріалів (основні, оздоблювальні, клейові)
· Ручний електрифікований інструмент
· Мережа Інтернет
· Техніко-технологічна документація
· Інструкції з безпеки життєдіяльності.

 Вимоги до виробу : 

· Оригінальність 

· Композиційна цілісність 

· Якість
· Функціональність 

· Безпечність
·  Естетичне оформлення.  

І. Організаційно-підготовчий етап
Історична довідка
Говорячи про історію створення меблів, зокрема стільця, не можна не відмітити те, що меблеве виробництво в прадавні часи по праву вважалося мистецтвом. Меблі і інші предмети інтер'єру були доступні лише найбагатішим мужам, що займало ключові державні пости, а представники нижчих станів не мали засобів і можливостей комфортно сидіти за столом під час трапези.

У Стародавньому Єгипті за часів правління великих фараонів, коли ще не існувало повноцінних стільців, прийнято було сидіти на лавах і примітивних табуретах. Існує легенда, що свідчить, що під час поховання одного фараона, хтось з його наближених просто впав з цієї незручної лави. Така подія могла трактуватися як поганий знак.

Історики вважають, що саме після цього казусу були придумані прототипи підлокітників, а пізніше і спинки. Ці розкішні предмети інтер'єру виконували функцію швидше трону і були доступні лише правителям. Слід зазначити, що трон виявився настільки вдалим винаходом, що відтоді жоден правитель від нього не відмовлявся. Більше того, дещо пізніше, наявність стільця стала ознакою приналежності до вищого стану. Цікавий факт, що за часів Ахіллеса в Древній Греції, на відміну від Єгипту, стільці були привілеєм лише жінок і дітей. Чоловіки вважали за краще лежати на лежаках під час неквапливих і розмірених бесід.

У римлян стілець або крісло були індикатором того, наскільки людина досягла успіху в житті. Тому було прийнято носити свій стілець з собою: так римські чиновники мали доладні стільці, прикрашені слоновою кісткою з інкрустаціями, які носили за ними їх раби. На низькому, багато прикрашеному сидінні сидіти дозволялося лише особливо шанованим патриціям. Глава знатного сімейства мав право сидіти на домашньому троні, виготовленому з шматка мармуру, і влаштованому за типом імператорського.

В середні віки в Європі існувала строга градація. Найясніші особи сиділи на стільцях з подушками, обшиті розкішною тканиною, знать розташовувалася на пишних сидіннях, придворні, що займають нижче положення, сиділи на доладних стільцях. Інша прислуга була присутньою на рауті виключно стоячи. Довгий час стілець відігравав важливу роль в палацових ритуалах, залишаючись показником могутності монархів і соціального положення знаті. 

У завдання древніх майстрів входило не лише створення зручної сідниці, але і створення по-справжньому витвору мистецтва. Відомо, що король Франції Людовик XIV наказав своїм майстрам виготовити стільці для одного зі своїх палаців з чистого серебра
Призначення проектного виробу
Стілець - предмет меблів, що призначений для сидіння однієї людини і має ніжки. Основні частини стільця - сидіння і ніжки,  Стілець підвищеної комфортності з підлокітниками може називатися кріслом. Меблі для сидіння двох або більш за людей іменується лава, софа або диван. Для того, щоб комфортно витягнути ноги, іноді вживають пуфи.

У багатьох випадках те, на чому сидять, називається сидінням, наприклад сидіння в машині. Стільці, як правило, не прикріпляються ніжками до підлоги, і тому їх можна пересувати по приміщенню.

. 
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Стілець, виготовлений  майстрами  в давнину  

[image: image2.png]


[image: image3.jpg]


                                      

[image: image4.jpg]


 [image: image5.jpg]



           Металеві стільці туристичні                         Стілець, який виготовлено в                  домашніх умовах            
При створенні кожного виробу встановлюються певні вимоги. 
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Дизайн-аналіз

Заглибившись в мережу Інтернет знайшов багато цікавого матеріалу. Але жодна із цих конструкцій не задовольнила мене. 

Фото аналогів.
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     Фото 1                                   Фото 2                                             Фото3
Стілець на фото 1 має цікавий оригінальний вигляд, 

Стілець на фото 2 має складну  форму.

Стілець на фото 3 має виготовлена промислово
Висновок щодо технічної пропозиції
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Проаналізувавши моделі-аналоги, вибрано оптимальну модель, яку буду виготовляти. 

Дана модель проектованого виробу максимально відповідає поставленим вимогам. Виріб практичний, виготовлений як з твердої породи деревини так і з м’якої  мінімально-необхідним використанням металу, але найголовніша перевага-він складний.

ІІ. Конструкторський етап

Опис зовнішнього виду

Мій виріб має конструкцію перехресного з’єднання  ніжок за допомогою поперечних планок та нагеля діаметром 10мм. Сидіння виготовлено з соснових дощечок товщиною 12мм і склеєні перпендикулярно для жорсткості, діаметр сидіння – 260мм, покрито морилкою. Ніжки виготовлені з дуба, габаритні розміри ніжки- 360Х35Х25. Кожна пара ніжок з’єднана між собою планками таким чином щоб відстань між ніжками була в одному випадку 120мм в іншому 45мм. В одній парі ніжок, що розміром в середині 45мм просвердлено повздовжній отвір розміром12Х130мм, а в другій просвердлено глухі отвори Ø10мм
Технічне обґрунтування проекту

	1. Назва об’єкту дизайну – стілець туристичний

	2. Функція, призначення –  предмет меблів, що призначений для сидіння однієї людини

	3. Габаритні розміри – не більше за розмір 380х260мм в складеному виді та    560Х260Х50мм в розкладеному виді

	4. Аналіз існуючих аналогів (матеріал, форма, вимоги техніки безпеки і санітарної гігієни, естетика тощо)

	5. Вимоги до об’єкту дизайну – оригінальність, зручність, гармонія, міцність до удару.

	6. Потенційний користувач – туристи та люди що полюбляють свіже повітря

	7. Побажання замовника: надійність у використанні, наявність оригінального художнього оформлення

	8. Фінансові можливості замовника середні.

	9. Приблизний кошторис дизайнерської розробки у межах цін на аналоги.


Вибір технології

· Підготовка або клеєння заготовки на основу;

· Різання та фугування;

· Робота з електролобзиком;

· Робота з фрезером і/або шліф машинкою;

· Клеєння;

· Свердління отворів;

· Шліфування.
Виконувалися операції:

· Креслення;

· Розмічання;
· Пиляння

· Свердління повздовжніх отворів
· Припасування деталей;

· Свердління отворів;
· Виготовлення ескізів;

· Склеювання;

· Точіння на токарно-гвинторізному верстаті
Вибір матеріалу:
Для свого виробу є взяв заготовки з дерева дуб (досить міцний, поширений у нашій місцевості), сосна (легкість в обробці)
Вибір інструменту та обладнання

Для виготовлення стільця мені потрібно такі інструменти та обладнання:

· токарно-гвинторізний верстат;

· Свердла Ø 10, 6мм
· Електродриль;
· Фрезерний верстат (ручний)

· Фреза Ø 10мм 
· Ножівка по дереву, по металу;

· Наждачний папір;

· Клей ПВА;
· Викрутка;
· Саморізи;
· Олівець;
· Лінійка;
· Рисувалка;

                                                                    Специфікація
	№
	Назва
	матеріал
	Габаритні розміри
	Кількість
	Примітка

	1
	Сидіння 
	сосна
	260Х22
	1
	

	2
	Ніжки
	Дуб 
	360Х22Х35
	4
	

	3
	Планка з’єднувана 
	Дуб
	150х40Х10
	2
	

	4
	Завіси
	Сталь  
	35Х30
	4
	

	5
	Планка упорна
	Дуб
	150Х10
	1
	

	6
	шурупи
	Сталь  
	20Х4
	34
	

	7
	Нагелі
	дуб
	22Х6
	8
	


ІІІ. Технологічний етап 

Складання технологічної картки

	№

з/п
	Зміст і послідовність операції
	Графічне зображення операцій
	Виріб 
	Стілець

	
	
	
	Габаритні розміри 
	370х170х50 мм

	
	
	
	Матеріал 
	Дуб, сосна, сталь
	Час

	
	
	
	Обладнання і пристрої
	Інструменти:
	

	
	
	
	
	Робочі
	Вимірю-вальні
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Підібрати матеріал для виробу
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	рулетка
	10хв

	2
	Розмічаємо заготовку 
	
	верстак
	Олівець, циркуль
	лінійка
	10 хв

	3
	Вирізуємо деталі 
	[image: image11.png]ROMTRC T I I
® it bx oo e oo G
LGB 8RLNE 5 enN] ARA &muL] b +EO B
ST —L Y IE TP |

(T

SR P11

ERREW xeer~e





	верстак
	Електро-лобзик
	
	20 хв

	
	
	
	
	
	
	


Самоконтроль власної діяльності

· здійснення контролю якості обробки деталей;

· проведення контролю якості складання виробу;

· визначення якості оздоблення виробу.

Дотримання технологічної і трудової дисципліни, культури праці

При виконанні роботи на всіх етапах суворо дотримувався правил техніки безпеки.

Для цього користувався інструкціями з охорони праці.

Оцінка якості виробу 

· здійснення оцінки якості спроектованого і виготовленого виробу;

порівняння власного виробу з відомими та теоретичними проектами.

ІV. Заключний етап:

Коригування виконаного виробу:

· порівняння виконаного проекту з запланованим;

· усунення недоліків і неполадок.
Випробування виробу:

· підготовка до випробування;

· виконання випробування;

Аналіз підсумків:

· аналіз проведеної роботи;

Визначення собівартості виробу, для виробництва якого потрібні наступні витрати

Розрахунок матеріальних витрат

	Матеріал
	Ціна одиниці вимірювання, грн
	Витрата матеріалів
	Вартість витрат,

грн. (Вмат)



	Дуб
Сосна
Клей ПВА

Саморізи
Завіси 
	1600 грн/м3

600 грн/м3

10 коп/шт
2,9грн/шт
	0,0190 м3

0,0200г
25г

34
4
	30
12
0,3

3,4
11,6

	
	
	Усього
	56,7


Вартість витрати на електроенергію під час роботи

а) робота електродрилем tд-45 хв=0,75 г

б) двигун електродриля має потужність Рд 700 Вт=0,7 кВт

в) за час роботи дриль споживає відповідно електроенергію

Ед=Рд ∙ tд=0,7кВт · 0,75год.= 0,525 кВт ∙ год., +0,35кВт токарно-гвинторізний верстат
г) при тарифі на електроенергію 0,25 
[image: image12.wmf].
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, вартість спожитої електроенергії складає

Вс=0,25 · 0,875=0,22 грн

Матеріальні витрати Мв=Вмат+Вс = 56,7 грн + 0,22 грн = 56,9 грн.

Розраунок оплати праці Роп., на підставі, що оплата праці працівника 3-го розряду складає:
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Тривалість виготовлення стільчика 420 хв=7 год.

Роп.=5,11
[image: image15.wmf].
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 7 год.= 35,77 грн.

Розрахунок податку на заробітну плату.

Податок на заробітну плату на інші податки складають 15% від заробітної плати Ор.=0,15 ∙ 37,77 грн.= 5,66 грн.
Вартість стільця становить 103,44грн. 

Визначити величину прибутку внаслідок реалізації виробу, який складає 10-25% від собівартості
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Визначити договірну ціну (Цд) реалізації виробу

Цд = 103,44 грн+10,34 грн = 113,74 грн

Мій виріб після виготовлення має остаточну ціну 113,74 грн, що в свою чергу складає на 10-15% дешевше ніж у конкурентів.
Висновок:
При виготовленні стільця я навчився правильно підбирати матеріали, економно їх використовувати, користуватися електрифікованим інструментом, вивчив властивості деревини, правильно користуватися розмічальним та вимірювальним інструментом. Вивчив історію стільців різних народів. Ознайомився з ринком меблів (попитом та пропозицією). Навчився з’днувати деревину за допомогою нагелів та клею.
Вимоги, які я врахую при проектуванні свого виробу





Вимоги до конструкції





Вимоги до матеріалів





Вимоги до оздоблення





Простота та зручність в процесі обробки


Надійність у використанні


Стійкість до впливу оточуючих факторів





Якісне та естетичне оздоблення


Смислове навантаження 


Гармонійна поєднання з усіма елементами виробу





Оригінальність


Зручність 


Надійність 


Безпечність 


Оптимальний розмір 


Композиційна цілісність








Сучасний стілець, виготовлений  на фабриці





�








�





200мм





120мм





120мм





135мм





135мм





260мм





120мм





45





35мм





1
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